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Приложение 2
к 
конкурсной документации
 по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в  отношении систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения  и объектов таких систем коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района  Еврейской автономной области
)







Состав  и описание
Объекта Соглашения и иного имущества

1. Недвижимое имущество (Объект Соглашения):
	№ п/п
	Полное наименование объекта (имущества)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость (в руб.)
	Износ
(в процентах)
	Остаточная стоимость
(в руб.)
(отчет об оценке рыночной (остаточной) стоимости № 39 от 16.06.2016 г.)

	1
	Канализационные сети
п. Приамурский
	1956-1998
	0
	90
	2 950 467,13

	2
	Канализационные сети
с. им. Тельмана
	1974
	0
	98
	53 198,61

	3
	Станция обезжелезивания воды
с. им. Тельмана, ул. Набережная, 43д
	1974
	488851,2
	53
	1 427 574,01

	4
	Станция обезжелезивания воды
п. Приамурский, ул. Промышленная, 7
	1982
	363528,75
	53
	2 038 152,44

	5
	Водонапорная башня
с. им. Тельмана, ул. Набережная, 43д
	1974
	277110,9
	53
	228 039,80

	6
	Водоочистные сооружения
п. Приамурский, ул. Промышленная, 8
	1982
	99725,4
	43
	564 839,83

	7
	Водопроводные сети
с. им. Тельмана,
	1974
	0
	98
	101 858,28

	8
	Водопроводные сети
пос. Приамурский
	1976-2005
	0
	98
	200 433,04

	
	итого
	
	1229215,85
	
	7 564 563,13



	№ п/п
	Полное наименование объекта (имущества)
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость (в руб.)
	Износ
(в процентах)
	Остаточная стоимость
(в руб.)
(отчет об оценке рыночной (остаточной) стоимости № 39 от 16.06.2016 г.)

	1
	Скважина № 1
30-52 (в составе водопроводной сети п. Приамурский) (700 м от дома № 1 по ул. Гоголя в п. Приамурский)
	1978г.
	0
	48
	168 043,10

	2
	Скважина №2
ХБ 493 (в составе водопроводной сети пос. Приамурский) (п. Приамурский, ул. Промышленная, д. 3)

	2000г.
	0
	20
	256 065,67

	3
	Скважина № 3
30-599 (в составе водопроводной сети с. им. Тельмана) (с. им. Тельмана, ул. Набережная, д. 43 «Д»)

	1986г.
	0
	38
	200 051,31

	4
	Скважина № 4
ХБ 523 (в составе водопроводной сети пос. Приамурский) (п. Приамурский, ул. Промышленная, 5)
	2005г.
	0
	14
	276 070,81

	ИТОГО:
	
	900 230,89



2. Движимое имущество  (объекты систем холодного водоснабжения и водоотведения):
	Оборудование мастерских слесарных

	№ п/п
	Наименование недвижимого  имущества
	Дата ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость (в руб.)
	Износ
(в процентах)
	Остаточная стоимость
(в руб.)
(отчет об оценке рыночной (остаточной) стоимости № 39 от 16.06.2016 г.)

	1
	Контейнер под кислородные баллоны
	31.12.2008
	0
	50
	4 661,02

	2
	Контейнер под мусор
	31.12.2008
	0
	50
	2 330,51

	3
	Наждак
	31.12.2008
	0
	50
	2 330,51

	4
	Сварочный агрегат
	31.12.2008
	0
	50
	6 991,53

	5
	Станок трубогибочный
	31.12.2008
	0
	50
	1 631,36

	6
	Стол слесарный с тисками и корпус от сверлильного станка
	31.12.2008
	0
	50
	1 398,31

	7
	Тиски с верстаком
	31.12.2008
	0
	50
	1 631,36

	8
	Токарный станок
	31.12.2008
	0
	50
	4 661,02

	9
	Труборез 8 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	1 771,19

	10
	Фонари осветительные ДРЛ 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	12 817,80

	11
	Шкаф железный
	31.12.2008
	0
	50
	8 389,83

	12
	Аккумулятор тепловой
	31.12.2008
	0
	50
	209 745,76

	13
	Водомер ОТВ-80 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	7 923,73

	14
	Компрессор 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	61 525,42

	15
	Котел водогрейный электрический
	31.12.2008
	0
	50
	34 957,63

	16
	Насос ЭВЦ 10 (65 куб.м/час,110) 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	30 660,17

	17
	Насос ЭВЦ 6 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	8 389,83

	18
	Насос ЭВЦ 8 (40 куб.м/час, 90) 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	26 101,69

	19
	Промывочный насос (17 квт) 3 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	20 974,58

	20
	Сварочный аппарат 2 шт
	31.12.2008
	0
	50
	6 991,53

	21
	Станция управления СУиЗ "Лоцман-20" (20А)
	07.07.2013
	12450
	50
	5 802,97

	22
	Фильтр контактный ДУ - 150 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	20 974,58

	23
	Фильтр осветительный ДУ-150 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	25 169,49

	24
	Фонари осветительные ДРЛ 4 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	12 817,80

	25
	Насос СМ 150-125 (КНС №1) 2 шт
	31.12.2008
	0
	50
	31228,81

	26
	Насос СМ – 80-50-200 (КНС № 3) 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	13046,19

	27
	Насос СМ 125-80-200 (КНС № 4)
	31.12.2008
	0
	50
	16157,42

	28
	Насос СМ 100-65-200 (КНС № 4)
	31.12.2008
	0
	50
	17081,69

	29
	Насос ФГ-81-18 (КНС №5 в с. им. Тельмана)
	31.12.2008
	0
	50
	15697,84

	30
	Насос СМ -150-125 (КНС № 2) 2 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	87214,15

	31
	Насос СМ 150-125-315
	31.12.2008
	0
	50
	31228,81

	32
	Насос ЭЦВ 10-65-110
	31.07.2013
	74860
	50
	34892,37

	33
	Тельфер электрический 14 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	97881,36

	34
	Фонари осветительные ДРЛ 4 шт.
	31.12.2008
	0
	50
	25635,59

	35
	Аккумулятор тепловой
	31.12.2008
	0
	50
	209745,76

	36
	Фонари осветительные ДРЛ
	31.12.2008
	0
	50
	25635,59

	37
	Станок заточный
	31.12.2008
	0
	50
	6991,53

	37
	Станок сверлильный
	31.12.2008
	0
	50
	9322,03

	39
	Автомобиль «Шамбо» ГАЗ КО-503В
	2000г
	0
	50
	163135,59

	
	ИТОГО:
	
	0
	
	1305544,33




1. Описание Объекта Соглашения
Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и водоотведения, и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации теплоснабжения на территории Приамурского городского поселения, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.
На территории Приамурского городского поселения имеются централизованные системы водоснабжения и водоотведения.  В состав МО входят 4 населенных пункта – пос. Приамурский, с. им. Тельмана, с. Владимировка, с. Осиновка. Централизованным водоснабжением обеспечены два населенных пункта- пос. Приамурский, с. им. Тельмана. В Приамурском городском поселении водоснабжение и водоотведение  благоустроенного жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется  централизованно. Водозаборные сооружения: характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования. 
Артезианские скважины – 3 штук.
Таблица 2
		Номер скважины



		Глубина бурения, м



		Диаметр водоподъемных труб, мм



		Мощность скважины, м3/час




	30-52
	70
	250*6
	65

	ХБ-493
	70
	200*6
	40

	30-599
	70
	150*6
	10



2.2.1.1 Описание технологических процессов водоснабжения п. Приамурский
Водозабор расположен на северо-западе п. Приамурский, за чертой посёлка. 
Водоснабжение п. Приамурский осуществляется на основании договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Приамурского городского поселения от 01 июля 2013г из подземных источников воды (две скважины: №30-52 и № ХБ-493) Скважины предназначены для хозяйственно- бытовых нужд поселка. Эксплуатируются скважины поочерёдно: 
· в зимний период эксплуатируется скважина№ 30-52  (пробурена в 1978г),
глубина - 70 м п., абсолютная отметка - 40,0 м, дебит скважины - 48,0 м3/час, статический уровень - 6,3 м. Стенки скважины закреплены трубами: Ø 377мм до глубины 30м,         Ø 273мм до глубины 70м. По химическому составу вода гидрокарбонатная калиевая, с общей минерализацией 0,13 г/л. Эксплуатируется водоносный горизонт плиоцен-нижнечетвертичных отложений приамурской свиты, который залегает первым от поверхности земли под супесчано-суглинистой толщей мощностью до 7 м.
· в летний период эксплуатируется скважина № ХБ-493 (пробурена в 2000г.на территории станции обезжелезивания), глубина - 70 м п., дебит скважины 36 м3/час, абсолютная отметка -20,6м. Сверху до глубины 30м устанавливается кондуктор Ø 426 мм из стальных обсадных труб, с последующей цементацией затрубного пространства от башмака колонны до поверхности земли. До глубины 70м устанавливается фильтровая колонна Ø 273мм, произведена зафильтровая гравийная обсыпка в интервале 30 - 70м. Фильтровая колонна обсадные трубы Ø 273мм, перфорированные круглыми отверстиями Ø 20мм в количестве 960 шт. на 1 м п. Скважность фильтрующей поверхности 35%. Длина рабочей части фильтра 24 м. Эксплуатируется водоносный горизонт плиоцен-нижнечетвертичных отложений приамурской свиты, который залегает первым от поверхности земли под супесчано-суглинистой толщей мощностью до 7 м.
Участок под скважинами находится в пределах Нижне-Амурской низменности с равнинным рельефом, приурочен к левой надпойменной террасе р. Амур. Абсолютные высоты 37- 39 м. 
Водоносный горизонт залегает первым от поверхности с глубины 5-10м. Уровень подземных вод на отметках 5,5 -6,3м от поверхности земли. Режим водоносного горизонта относительно постоянный, годовая амплитуда колебаний уровня подземных вод незначительная и составляет 1 - 3м. Водообильность горизонта хорошая и достигает 50м3/ч при понижении уровня на 4 - 5м. Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (4 - 6 мг/дм3). Водоносный горизонт недостаточно защищённый, класс водоисточника второй.
Подземная вода от скважины № 30-52 погружным насосом ЭЦВ-10-65-110, производительностью 65 м3/час (глубина загрузки 50(м)(подается по водоводу Ø 160мм из PPR труб протяжённость 1072м п. на станцию обезжелезивания /
Подземная вода от скважины № ХБ-493 погружным насосом ЭЦВ-8-40-120 (глубина установки 50м), производительностью 40м3/час подается по водоводу Ø 219мм из стальных труб, протяжённость 60м п. на станцию обезжелезивания.
Станция обезжелезивания располагается в кирпичном здании, была построена по типовому проекту ТП №901-3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1983г. Проектная производительность станции составляет 66,7 м3/час; 1600 м3/сут; 584 тыс. м3/год. 
На станции обезжелезивания, под давлением 4 кгс/см2, вода подается в перегородчатый смеситель, перед которым выполнена врезка для подачи воздуха от компрессора, (компрессор марки W-1500/295, установлен 8 апреля 2011г, 1500 лит/мин, ресивер 295 лит) смешивается с воздухом и обогащенная кислородом поступает на двухступенчатую очистку без применения реагентов:
· Первая ступень - контактные фильтры. Здесь происходит процесс окисления содержащегося в исходной воде 2-х валентного железа с образованием гидранта окиси железа, который задерживается на загрузке фильтра. 
· Вторая ступень - скорые напорные фильтры. Вода очищается от растворённых окислов железа до нормативных требований по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». 
  После очистки вода под остаточным напором 3,1 кгс/см2 без обеззараживания поступает в водопроводную сеть потребителям, до потребителя вода доходит с давлением 2,2 кгс/см2. Служба эксплуатации регулировкой задвижек поддерживает напор на выходе в сеть равный 28м, что обеспечивает нормативное давление во всех узлах водопроводной сети и обеспечивает отсутствие дефицита воды у потребителей.
Протяжённость водопроводной сети поселка составляет 6562,9 м п. из стальных труб, количество смотровых колодцев 20 шт., количество водопроводных вводов 66 шт. Износ водопровода в соответствии с техническим паспортом, разработанным БТИ 4.04.2007г. составляет 90,97 %. 
Учет объема воды, подаваемой в водопроводную сеть, ведётся на станции обезжелезивания водомером СТВ, расположенным на напорной линии. Показания водомеров записываются через час и заносятся в журнал в соответствии с приказом МПР № 205 от 08.07.2009г. 
Для работы скважин в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности произведена герметизация устьев скважин: 
Цементаж шурфа-приямка -1,0х1,0х1,0 м3;
Цементаж кондуктора – Ø 426 мм
При монтаже насоса герметизация устья скважины достигается с помощью фланцев. Один из фланцев укреплён сваркой на обсадной трубе, другой укрепляется на трубе насоса.
Зона санитарной охраны: скважина № ХБ- 493 
· I пояс – размером 50х50м (зона строгого режима), (в связи с непосредственной близостью станции обезжелезивания выполнено единое  ограждение территории водозабора и станции обезжелезивания огороженная площадь 1-го пояса ЗСО ) 
· II пояс (зона ограничения от микробного загрязнения ) – ширина 176 м, длина 182м. (приложение 14)
· III пояс- ширина – 558 м, протяженность 1448 м (овал, вытянутый вдоль реки Амур вверх по течению на 1350 м, вниз 100 м от скважины). В данное время в зоне III пояса нет жилых построек, складов и других сооружений. Площадь водозаборной станции, станции обезжелезивания воды – 8512 м2.
Зоны санитарной охраны согласованы главным государственным санитарным врачом по Смидовичскому району и главой администрации Приамурской административно-территориальной единицы в 2000г. 
2.2.1.2 Описание технологических процессов водоснабжения с.им. Тельмана

Водозабор расположен на северо-востоке  с.им.Тельмана, в черте посёлка.
Водоснабжение с.им. Тельмана осуществляется на основании договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Приамурского городского поселения из подземного источника воды, расположенного на северо-востоке от поселка, одна скважина №30-599:
Глубина скважины - 70 м п., абсолютная отметка - 40,0 м, дебит скважины - 8,6 м3/час, статический уровень – 5,55 м, стенки скважины закреплены трубами: Ø 426мм до глубины 30м, Ø 273мм до глубины 70м. По химическому составу вода гидрокарбонатная калиевая, с общей минерализацией 0,13 г/л. Эксплуатируется водоносный горизонт плиоцен-нижнечетвертичных отложений приамурской свиты, который залегает первым от поверхности земли под супесчано-суглинистой толщей мощностью до 7 м. Уровень подземных вод на отметках 5,5 -6,3м от поверхности земли. Режим водоносного горизонта относительно постоянный, годовая амплитуда колебаний уровня подземных вод незначительная и составляет 1 - 3м. Водообильность горизонта хорошая и достигает 50м3/ч при понижении уровня на 4 - 5м. Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа (4 - 6 мг/дм3). Водоносный горизонт недостаточно защищённый, класс водоисточника второй.
Подземная вода от скважины № 30-599 погружным насосом ЭЦВ-6-10-80, производительностью 15 м3/час (глубина загрузки 50(м)подается по водоводу Ø 100мм из стальных труб протяжённость 99,8м п. на станцию обезжелезивания. Станция обезжелезивания располагается в кирпичном здании. Технический паспорт на станцию обезжелезивания изготовлен ООО «Дальневосточное предприятие Росводоканал» в 2001г. Проектная производительность станции составляет 20,0 м3/час; 480 м3/сут; 175,2 тыс. м3/год. Станция обезжелезивания предназначена для очистки подземной воды и обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, а так же подпитки работающей котельной.
Качество воды подземного источника характеризуется повышенным содержанием железа (около 11 мг/л). Остальные ингредиенты в основном соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». Содержание железа в очищенной воде составляет 0,25-0,3 мг/л, что соответствует требованию СанПиНа.
     На станции обезжелезивания, очистка предусмотрена методом одноступенчатого фильтрования на скорых открытых фильтрах с упрощенной аэрацией в контактной камере.
    Вода из скважины насосом подаётся на станцию обезжелезивания в контактную камеру. При свободном изливе в контактную камеру происходит обогащение воды кислородом и начинается процесс окисления двухвалентного железа (F2). После контактной камеры вода поступает на один из двух открытых фильтров, где происходит процесс выделения окислов железа на зёрнах загрузки и, соответственно, очистка воды. После фильтрации вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосом марки К45/30 перекачивается в ёмкость водонапорной башни. Из водонапорной башни вода по водоводу распределяется по потребителям. Обеззараживание не производится, т.к. бактериальное загрязнение в исходной воде отсутствует.
Промывка фильтров производится водой из водонапорной башни один раз в сутки, вода после промывки поступает в резервуар промывной воды ёмкостью 35 м3, откуда откачивается и увозится вакуум-машинами.
После насосов, подающих воду из резервуара чистой воды в водонапорную башню, установлен манометр и водомер СТВ. Из водонапорной башни вода под остаточным напором 2,0 кгс/см2 подаётся потребителям по водоводу. Вся протяженность водопроводной сети составляет 3 497,9 м, количество водопроводных вводов 32 шт. Износ водопровода в соответствии с техническим паспортом, разработанным БТИ 16.04.2007г. (инвентарный номер 2433) составляет 100 %. 
Для работы скважины в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности произведена герметизация устьев скважин: 
Цементаж шурфа-приямка -1,0х1,0х1,0 м3;
Цементаж кондуктора – Ø 426 мм.
При монтаже насоса герметизация устья скважины достигается с помощью фланцев. Один из фланцев укреплён сваркой на обсадной трубе, другой укрепляется на трубе насоса.
Проект ЗСО отсутствует.





Сведения о состоянии водопроводных сетей в 2015, 2016 г.г.
Таблица 3
	исходные данные

	№ п/П
	Объект
	Д труб, мм
	Протяженность,км
	материал труб

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	п. Приамурский
	 
	 
	 

	1
	 
	219
	1,0835
	сталь

	2
	 
	200
	0,5763
	сталь

	3
	 
	125
	0,5232
	сталь

	4
	 
	100
	0,8602
	сталь

	5
	 
	100
	0,07
	сталь

	6
	 
	100
	1,0171
	сталь

	 7
	 
	76
	0,2176
	сталь

	 8
	 
	76
	0,0916
	сталь

	 9
	 
	76
	0,2446
	сталь

	 10
	 
	76
	0,3505
	сталь

	 11
	 
	50
	0,2543
	сталь

	 12
	 
	50
	0,1022
	сталь

	 13
	 
	50
	0,1894
	сталь

	 14
	 
	40
	0,055
	сталь

	 15
	 
	32
	0,3462
	сталь

	 16
	 
	32
	0,1655
	сталь

	 17
	 
	25
	0,3048
	сталь

	 18
	 
	25
	0,0624
	сталь

	 19
	 
	20
	0,0485
	сталь

	 
	Итого:
	 
	6,5629
	 

	 
	с. им. Тельмана
	 
	 
	 

	1
	 
	100
	2,2236
	сталь

	2
	 
	89
	0,3257
	сталь

	3
	 
	50
	0,4029
	сталь

	4
	 
	32
	0,5272
	сталь

	5
	 
	30
	0,0185
	сталь

	 
	Итого:
	 
	3,4979
	 

	Итого 
	 
	 
	10,0608
	 



2.2.2 Система водоотведения
В настоящее время водоотведение осуществляется в напорные канализационные сети протяженностью 8,3375 км. Канализационные станции имеют износ 50%. Очистные сооружения канализации полностью разрушены.
Стоки из выгребов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами в камеру гашения.
Водоотведение в п. Приамурский осуществляется 4-мя канализационно-насосными станциями: КНС №4, №3, №2, №1. Канализационные насосные станции №4, №3, №2 предназначены для перекачки хозяйственно бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию на очистные сооружения. 
Поселковая канализация протяжённостью 7,7629 м п., проложена в 1956-1998 гг. из чугунных труб. Количество смотровых колодцев - 262 шт., количество домовых выпусков - 120 шт., количество очистных сооружений - 1 шт., количество выгребов - 1 шт. Износ канализационных сетей составляет 93,02%. 
Очистные сооружения канализации (ОСК)) п.Приамурский (площадью 6193 м2) предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работают как отстойники. Пуск в работу ОСК был осуществлен в 1982г. Проектная производительность должна составлять 700 м3/сутки. Расчётный приток сточных вод от п.Приамурский в среднем составляет 640,3 м3/сут.. Далее по лотку поступают на сооружения биологической очистки - аэротенки, где должна происходить биологическая очистка с помощью специальных микроорганизмов  - активного ила. Но после заморозки 5 декабря 2008г всех инженерных коммуникаций поселка биологическая очистка с помощью микроорганизмов не производится. Пройдя аэротенки сточная жидкость перетекает во вторичные отстойники, где в процессе отстаивания от сточных вод отделяется иловая смесь. Сухой остаток подается на иловые площадки. От жилых домов №5 и №7 по ул. Молодёжная стоки поступают в выгребную яму, откуда ежедневно откачиваются специальной автомашиной «Шамбо» и скачиваются в камеру гашения. 
КНС №4 представляет собой кирпичное здание размером в плане 9,7 х 6,5 м. В КНС №4 подводящий коллектор расположен на глубине 7м. КНС №4 имеет подземную часть круглой форме (в плане) диаметром 6 м, подземная часть разделена на два отсека глухой водонепроницаемой перегородкой, в одном расположены приёмный резервуар, в другом - машинный зал. В машинном зале размещены 2 фекальных насоса с электродвигателями и необходимая арматура. В работе находится один фекальный насос СМ-100-65-200, 2900 об/мин. Производительность насоса 65 м3/час. Второй насос марки СМ-125-80-315 с 1500 об/мин находится в резерве. Насос и электродвигатель смонтированы на общей плите. Работа насоса автоматизирована в зависимости от уровней воды в приёмном резервуаре. На напорных трубопроводах насосов смонтированы обратные клапаны. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах установлены с ручным управлением. Автоматическое включение агрегатов осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах. Закрываются задвижки только на время ремонтных работ. При невключении или аварийной остановке рабочего насоса, а также при аварийном уровне сточной жидкости в приёмном резервуаре включается резервный насос. Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в зависимости от производительности насоса и допустимых скоростей движения сточных вод: 
- во всасывающих трубопроводах 1,5 м/сек;
-в напорных 2,5 м/сек /СНиП II-32-74/.
Для предотвращения возможного попадания воды из резервуара в машинный зал в местах присоединения трубопровода для откачки воды из приямка установлены обратные клапана.
Ёмкость приёмного резервуара около 14 м3, что соответствует тринадцатиминутной максимальной производительности одного насоса марки СМ-100-65-200. Дно приёмного резервуара находится на отметке -8,7м, имеет уклон i=0,10 к приямку, в котором расположены всасывающие воронки насосов. Для спуска в резервуар предусмотрен специальный люк и металлическая лестница с ограждением.
В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы автоматики и КИП, служебное помещение, монтажные площадки. Сточные воды от КНС №4 подаются на КНС №3 по стальным трубопроводам диаметрам 150мм протяжённостью 278 м, проложенному в 1982г.
КНС №3 представляет собой кирпичное здание диаметром в плане 6 м. В КНС №3 подводящий коллектор расположен на глубине -7м. КНС №3 имеет подземную часть круглой в плане форме диаметром 6 м. Подземная часть разделена на два отсека глухой водонепроницаемой перегородкой, в одном расположены приёмный резервуар, в другом - машинный зал. В машинном зале размещены 2 фекальных насоса с электродвигателями и необходимая арматура. В работе находится один фекальный насос СМ-80-50-200, 2900 об/мин. Производительность насоса 50 м3/час. Второго резервного насоса нет. Насос и электродвигатель смонтированы на общей плите. Работа насоса автоматизирована в зависимости от уровней воды в приёмном резервуаре. На напорных трубопроводах насосов смонтированы обратные клапаны. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах установлены с ручным управлением. Автоматическое включение агрегатов осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах. Ёмкость приёмного резервуара около 14 м3, что соответствует одинадцатиминутной максимальной производительности одного насоса марки СМ-80-50-200. Дно приёмного резервуара находится на отметке -9,2м, имеет уклон i=0,10 к приямку, в котором расположены всасывающие воронки насосов. Для спуска в резервуар предусмотрен специальный люк и металлическая лестница с ограждением. В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы автоматики и КИП, служебное помещение, монтажные площадки. КНС №3 оборудована аварийной сбросной трубой, на которой установлен обратный клапан.
От КНС №3 по напорному коллектору диаметром 150мм, протяжённостью 704 м, проложенному в 1980-1982г сточные воды подаются в камеру гашения где задерживаются грубодисперсные примеси и загрязнения. Размеры камеры гашения 2 х 2 х h=2,8 (м).

От камеры гашения сточные воды по трубопроводу протяжённостью 196,5, проложенному в 1980-1982гг, подаются на КНС №2
КНС №2 представляет собой кирпичное здание размером в плане 9,0 х 9,0 м. В КНС №2 подводящий коллектор расположен на глубине -7м. КНС №2 имеет подземную часть круглой формы (в плане) диаметром 6 м, подземная часть разделена на два отсека глухой водонепронецаемой перегородкой, в одном расположены приёмный резервуар, в другом - машинный зал. В машинном зале размещены 2 фекальных насоса марки СМ-150-125 с электродвигателями по 22 кВт и необходимая арматура. В работе находится один фекальный насос СМ-150-125, другой насос в резерве. Производительность насоса 65 м3/час. Насос и электродвигатель смонтированы на общей плите. Работа насоса автоматизирована в зависимости от уровней воды в приёмном резервуаре. На напорных трубопроводах насосов смонтированы обратные клапаны. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах установлены с ручным управлением. Автоматическое включение агрегатов осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах. Закрываются задвижки только на время ремонтных работ. При не включении или аварийной остановки рабочего насоса, а также при аварийном уровне сточной жидкости в приёмном резервуаре включается резервный насос. Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в зависимости от производительности насоса и допустимых скоростей движения сточных вод: - во всасывающих трубопроводах - 1,5 м/сек; - в напорных - 2,5 м/сек /СНиП II-32-74/. 
Для предотвращения возможного попадания воды из резервуара в машинный зал в местах присоединения трубопровода для откачки воды из приямка установлены обратные клапана.
Ёмкость приёмного резервуара около 14 м3, что соответствует тринадцатиминутной максимальной производительности одного насоса марки СМ-150-125. Дно приёмного резервуара находится на отметке -8,9м, имеет уклон i=0,10 к приямку, в котором расположены всасывающие воронки насосов. Для спуска в резервуар предусмотрен специальный люк и металлическая лестница с ограждением.
В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы автоматики и КИП, служебное помещение, монтажные площадки. Сточные воды от КНС №1 подаются на очистные сооружения станции биологической очистки сточных вод по стальным трубопроводам диаметрам 150мм протяжённостью 246 м, проложенному в 1982г.
Станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продлённой пневматической аэрацией производительностью 700 м3/сут. предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод. В состав станции входят:
- приёмная камера (при напорном поступлении сточных вод);
- блок аэротенков и отстойников;
- контактные резервуары;
- производственно-вспомогательное здание;
- иловые площадки.
Сточная вода, пройдя приёмную камеру, где происходит выделение 85-100% песка и других минеральных примесей и  поступает в аэротенки продленной аэрации. Аэротенки состоят из железобетонных сооружений размерами в плане 21,0 х 12,0 м, глубиною -3,17м. Стены сооружений во многих местах подвержены коррозии, утепляющее перекрытие, эрлифты, воздуходувки и активный ил отсутствуют.  Аэротенки работают как отстойники. Далее сточные воды перетекают через ж/бетонную перегородку в отстойник. Отстойник в плане имеет размер 4,5 х 12 м и глубиною -4,57м. Далее стоки через смеситель поступают в контактные резервуары. Контактные резервуары предназначены для дезинфекции очищенной воды и рассчитаны на продолжительность контакта с хлором 30 мин. Контактные резервуары  в виде двух спаренных колодцев диаметром 2,0 м из сборных железо-бетонных колец, общей высотой 4,3 м, обеспечивают пропуск максимального часового расхода 65 м3/час. Перед контактным резервуаром имеется ершовый смеситель-лоток шириной 200 мм с пятью перегородками.
В производственно-вспомогательном здании должна была находится воздуходувная станция, но она давно не работает. В этом же здании расположена хлораторная, где разводят хлор в количестве 0,38 кг/час и подаются в вертикальные колодца. Избыточный ил вручную периодически удаляется из каждой секции блока аэротенков - отстойников и вывозится на иловые площадки. 
Осветленная жидкость из отстойников направляется в контактный резервуар, выполненный в виде вертикальных колодцев в количестве 4 штук, объемом 12,5м3 каждый, где происходит её обеззараживание хлором. Хлор разводится в здании хлораторной и по трубопроводу подаётся в вертикальный колодец. Все стоки из осветлительных колодцев самотёком в количестве 26,7 м3/час (при проектной мощности 97 м3/час) поступают в приёмный резервуар насосной станции №1. 
КНС №1 представляет собой кирпичное здание размером в плане 9,0 х 9,0 м. В КНС №1подводящий коллектор расположен на глубине -7м. КНС №2 имеет подземную часть круглой формы (в плане) диаметром 6 м, подземная часть разделена на два отсека глухой водонепронецаемой перегородкой, в одном расположены приёмный резервуар, в другом - машинный зал. В машинном зале размещены 2 фекальных насоса марки СМ-150-125 с электродвигателями по 22 кВт и необходимая арматура. В работе находится один фекальный насос СМ-150-125, другой насос в резерве. Производительность насоса 65 м3/час. Насос и электродвигатель смонтированы на общей плите. Работа насоса автоматизирована в зависимости от уровней воды в приёмном резервуаре. На напорных трубопроводах насосов смонтированы обратные клапаны. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах установлены с ручным управлением. Автоматическое включение агрегатов осуществляется при открытых задвижках на всех трубопроводах. Закрываются задвижки только на время ремонтных работ. При не включении или аварийной остановки рабочего насоса, а также при аварийном уровне сточной жидкости в приёмном резервуаре включается резервный насос. Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в зависимости от производительности насоса и допустимых скоростей движения сточных вод: 
- во всасывающих трубопроводах - 1,5 м/сек;
- в напорных - 2,5 м/сек /СНиП II-32-74/. 
Для предотвращения возможного попадания воды из резервуара в машинный зал в местах присоединения трубопровода для откачки воды из приямка установлены обратные клапана.
Ёмкость приёмного резервуара около 14 м3, что соответствует тринадцатиминутной максимальной производительности одного насоса марки СМ-150-125. Дно приёмного резервуара находится на отметке -8,9м, имеет уклон i=0,10 к приямку, в котором расположены всасывающие воронки насосов. Для спуска в резервуар предусмотрен специальный люк и металлическая лестница с ограждением.
В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы автоматики и КИП, служебное помещение, монтажные площадки. Сточные воды от КНС №1 насосами СМ-150-125 Q=100м3/час, H-18,0 м с электродвигателями АО2-52-4 N=10квт стоки перекачиваются по напорному коллектору протяженностью 1500 м в протоку Кривая. Тип оголовка – сосредоточенный, форма оголовка – круговой, по месту расположения - береговой. Расстояние от места сброса до береговой линии протоки Кривой в летний меженный период -5м. В случае аварии на насосной станции предусматривается сброс хоз-бытовых сточных вод в обводненный карьер, сброс самотечный. 
Водоотведение в с.им. Тельмана
Водоочистные сооружения расположены за чертой посёлка, на юго-востоке
Водоотведение в с.им. Тельмана осуществляется канализационно-насосной станцией: КНС №1. Канализационная насосная станция №1 предназначена для перекачки хозяйственно бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию на очистные сооружения. С очистных сооружений стоки перекачиваются на хлораторную и далее по канализационному коллектору протяженностью 80 м в р.Амур. Тип оголовка – сосредоточенный, форма оголовка – круговой, по месту расположения - береговой. Расстояние от поверхности водного объекта до уровня места сброса сточных вод 50 см. 
Поселковая канализация протяжённостью 574,6 м п., проложена в 1974 гг. из чугунных труб. Количество смотровых колодцев - 18 шт., количество домовых выпусков - 18 шт., количество очистных сооружений - 1 шт., количество выгребов - 1 шт. Износ канализационных сетей составляет 82%. 
Очистные сооружения канализации (ОСК)) с.им. Тельман (площадью 300 м2) предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Пуск в работу ОСК был осуществлен в 1974г. Расчётный приток сточных вод от с.им. Тельман в среднем составляет 25,1 м3/сут.. Далее по лотку поступают на сооружения биологической очистки - аэротенки, где должна происходить биологическая очистка с помощью специальных микроорганизмов - активного ила. Но биологическая очистка с помощью микроорганизмов не производится. Пройдя аэротенки сточная жидкость перетекает во вторичные отстойники, где в процессе отстаивания от сточных вод отделяется иловая смесь. Сухой остаток подается на иловые площадки. От школы стоки поступают в выгребную яму, откуда откачиваются специальной автомашиной «Шамбо» и скачиваются в канализационный колодец. 
В поселке сточные воды от жилых домов по ул.Школьная поступают самотёком на КНС 
КНС №1 представляет собой кирпичное здание диаметром в плане 6 м. В КНС подводящий коллектор расположен на глубине -7м. КНС имеет подземную часть круглой в плане форме диаметром 6 м. Подземная часть разделена на два отсека глухой водонепроницаемой перегородкой, в одном расположены приёмный резервуар, в другом - машинный зал. В машинном зале размещен фекальный насос с электродвигателями и необходимая арматура. В работе находится один фекальный насос ФГ-81-18, 1450 об/мин. Производительность насоса 7,5 м3/час. Второго резервного насоса нет. Насос и электродвигатель смонтированы на общей плите. Работа насоса осуществляется при помощи оператора КНС в зависимости от уровней воды в приёмном резервуаре. На напорных трубопроводах насосов смонтированы обратные клапаны. Задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах установлены с ручным управлением. Ёмкость приёмного резервуара около 14 м3. Дно приёмного резервуара находится на отметке - 9,2м, имеет уклон i=0,10 к приямку, в котором расположены всасывающие воронки насосов. Для спуска в резервуар предусмотрен специальный люк и металлическая лестница с ограждением (очень ветхая). В надземной части расположены щиты управления двигателями, приборы автоматики и КИП, служебное помещение, монтажные площадки. КНС №1 оборудована аварийной сбросной трубой, на которой установлен обратный клапан.
От КНС  по напорному коллектору диаметром 150мм, протяжённостью 227 м, проложенному в 1974г сточные воды подаются в песколовки где задерживаются грубодисперсные примеси и загрязнения. Размеры песколовки 2 х 2 (м).
От камеры песколовки сточные воды по лотку подаются в аэротенки.
Станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продлённой пневматической аэрацией  предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод. В состав станции входят:
- приёмная камера (при напорном поступлении сточных вод);
- блок аэротенков и отстойников;
- контактные резервуары;
- иловые площадки;
-шламовые площадки.
Сточная вода, пройдя приёмную камеру, где происходит выделение 85-100% песка и других минеральных примесей и поступает в аэротенки продленной аэрации. Аэротенки состоят из железобетонных сооружений размерами в плане 20,0 х 15,0 м, глубиною -3,17м. Стены сооружений во многих местах подвержены коррозии, утепляющее перекрытие, эрлифты, воздуходувки и активный ил отсутствуют.  Аэротенки работают как отстойники. Далее сточные воды перетекают через ж/бетонную перегородку в отстойник. Отстойник в плане имеет размер 4,5 х 12 м и глубиною -4,57м. Далее стоки через смеситель на хлораторную для дезинфекции очищенной воды и рассчитаны на продолжительность контакта с хлором 30 мин.

Сведения о состоянии канализационных сетей в 2015, 2016 г. г
Таблица 4
	исходные данные

	№ п/п
	Объект
	Д труб
	Протяженность,км
	материал труб
	год прокалдки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	п. Приамурский
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	150
	1,1804
	чугун
	1956-1957

	 
	 
	150
	3,7744
	чугун
	1980-1982

	 
	 
	150
	0,504
	чугун
	1985-1986

	 
	 
	150
	0,138
	чугун
	1988

	 
	 
	150
	0,1965
	чугун
	1988

	 
	 
	150
	0,3672
	чугун
	1991

	 
	 
	150
	1,6024
	чугун
	1997-1998

	Итого:
	 
	7,7629
	 
	 

	Итого по п. Приамурский
	7,7629
	 
	 

	с. им. Тельмана
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	150
	0,5746
	чугун
	1974

	Итого:
	 
	0,5746
	 
	 

	Итого по с. им. Тельмана
	0,5746
	 
	 

	Всего
	 
	8,3375
	 
	 


Из-за большого процента износа инженерных  сетей и оборудования, необходимо произвести их реконструкцию и капитальный ремонт.


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения

   В соответствии с актом обследования от 05.04.2016 г. для нормальной работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Приамурское городское поселение» необходимо произвести следующие мероприятия в 2016-2025 гг:

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения
Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Кол-во
	Затраты тыс. рублей

	п. Приамурский

	1
	Замена системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления).
	км
	0,3694
	1021,8

	2
	Строительство новой (резервной ) скважины в с.им. Тельмана
	шт
	1
	2278,9

	3
	Реконструкция водоочистных сооружений с.им. Тельмана
	шт.
	1
	4404,2

	4
	Реконструкция электроснабжения с устройством резервного источника питания на станции обезжелезивания п. Приамурский
	шт
	1
	
1341,6

	5
	Реконструкция фундаментов и приямков фильтров №1, 2, 3, 4 п. Приамурский
	
	
	916,0

	Итого 
	9962,6



 Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоотведения
Таблица №7
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Кол-во
	Затраты тыс. рублей

	п. Приамурский, 

	1
	Строительство сетей водоотведения 
в п. Приамурский
	км
	0,239
	1094,0

	2
	Реконструкция канализационных сетей в п. Приамурский 
	км
	0,982
	6349,4

	Итого 
	7443,4




